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legenda

kleur grijs
t.p.v. kruisingsvlak, parkeervakken en enkele
inritten

rabatband 200x250

afzetpaal

bestaande boom

kadastrale grens

materiaalscheiding

PWS-band 250x130/200 mm
kleur grijs
t.p.v. rijweg

lingeformaat 245x80x80 mm, keperverband
leverancier Vandersanden
t.p.v. passeervakken en kruising

straatbakstenen, LF, Fiore

dikformaat, halfsteensverband, kleur rood
t.p.v. voetpad kruising Julianalaan

straatbakstenen, dikformaat

straatbakstenen, LF, Rossa

straatbakstenen, LF, Morvan

lingeformaat 245x80x80 mm, keperverband
leverancier Vandersanden
t.p.v. fietsstroken en delen rijweg

lingeformaat 245x80x80 mm, keperverband
leverancier Vandersanden
t.p.v. rijloper rijweg

bestaande boom

stobbe frezen reeds gerooide boom

1 - 1 streep
straatbaksteen keiformaat, Morvan - Carrara
tussen fietsstrook en rijloper, op deel rijloper

lengtemarkering

symboolmarkering

beoordeeld; in goede staat, handhaven
met indicatie afmeting boomwortelvoet

straatbakstenen, LF, Morvan
lingeformaat 245x80x80 mm, elleboogverband,
leverancier Vandersanden
t.p.v. parkeervakken

beoordeeld als 'slecht inpasbaar'
met indicatie afmeting boomwortelvoet

hout ø 200 mm, houtsoort Acacia, h.o.h. ca. 3 m
bovenzijde 0,60 m + maaiveld
t.p.v. bermen

opsluitband 120x250 mm
kleur grijs
t.p.v. opsluitingen inritten

voetgangserssymbool op 6x betontegel 300x300mm
tegels 300x300x80 mm, antraciet met voetstappen
in witte thermoplast, afm. 0,60 x 0,90 m
t.p.v. beide fietssuggestiestroken

1.61
1.83

ingemeten hoogten
t.o.v. NAP

bestaande riolering met put
met putnummer, b.o.b-hoogten t.o.v. NAP en
leiding-informatie

bestaande huis-aansluitleiding
met ontstoppingsstuk en aansluitpunt op
hoofdleiding bestaande riolering

straatkolk

trottoirkolk PWS-band

type gootkolk 300x450 mm, hoog 600 mm,
type NeBo D1301 DR
t.p.v. gootlaag kruising Julianalaan en in berm
Lage Dijk nr. 4

NeBo type G159 DRD, hoog 60 cm
v.v. achteraansluiting

afschot verharding

6-strekse gootlaag

PS-1
locatie met proefsleufgegevens
totaal 7 stuks

coating op betonbrug
gele kleur conform s.b.s. Fiore
t.p.v. aansluiting Ravenbosweg

bestaande lichtmast
8 m, met enkelzijdige uithanger, gehandhaafd
werkzaamheden armaturen door derden

trottoirband 230/250x250 mm
kleur grijs
t.p.v. kruising Julianalaan

keiformaat, halfsteensverband, kleur rood
t.p.v. bermstroken tussen rijweg en
perceelsgrenzen

straatbakstenen, keiformaat

opsluitband 100x200 mm
kleur grijs
t.p.v. opsluiting trottoirs

betonstraatstenen KF
t.p.v. particulier gedeelte inritten percelen
opnieuw aanstraten

bestaande verhardingen inritten

kolkaansluitleiding
PVC ø 125 mm
zo veel mogelijk aangesloten op bestaande
afvoerleidingen naar de Vaart

keerwand, beton
L-wand, hoog 750 mm, elementlengte 2000 mm
v.v. stalen leuning hoog 900 mm
t.h.v. parkeervakken tussen rijweg en de Vaart

taludbak kolkaansluitleiding
PVC ø 125 mm
bestaand en/of nieuw aan te brengen

symbooltegel huisvuilverzameling
300 x 300 mm
t.p.v. berm

lijngoot
type NeBo-sir ND-150, 600 kN
t.p.v. inritten nrs. 62A, 64 en 66

+0.00

pvc Ø200

DWA put; ontvangstput persleiding

DWA hoofdriool

met b.o.b.-hoogte aansluitende leidingen
kunststof ontvangstput ø 800 mm v.v.
overstortwand

met bijbehorende strenginformatie en
stroomrichting
t.p.v. nrs. 80A-82A t.b.v. toekomstige ontwikkeling

+X.XX
NR

DWA putnummer
met putdekselhoogte t.o.v. NAP

grasstenen, kunststof
strook breedte 0,90 m, hergebruik
t.p.v. berm Ravenbosweg

met boomnummer conform rapport Cobra
met indicatie afmeting boomwortelvoet

grond aanvullen achter de banden en egaliseren
bermen

plantsoort Veldesdoorn
t.p.v. Vaartweg nr. 6 en zuidelijke komgrens

sierbeplanting

planhoogte
+1.82 t.o.v. NAP

handhaven
t.p.v. particuliere percelen

bestaande haag

betonstraatstenen keiformaat, kleuren zwart/ wit
en grijs, vlak gestraat m.u.v. zuidelijke komgrens
breedte 1,05 m
t.p.v. passeervakken, kruisingen en komgrens

taludmarkering 30 km/h

"30" uitgevoerd in betonstraatstenen, kleur wit,
lijnen breed 0,20 m en 0,10 m uitgevoerd in
betonstraatstenen (wit) zie detail tekening
B04-DET

cijfersymbool met zonemarkering

soort Veldesdoorn, breedte 0,75 m
t.p.v. bestaande plantvak kruising Julianalaan

planten haag

bestaande fietssuggestiestroken
rode asfaltdeklaag en rode coating, handhaven
tussen zuidelijke komgrens en Lage Dijk

lingeformaat 245x80x80 mm, Fiore
leverancier Vandersanden
t.p.v. kruising Julianalaan

nieuwe locatie lichtmast
8 m, met enkelzijdige uithanger
verplaatsing en werkzaamheden door derden

OB 12x25

RB 25x20

PWS 25x13/20

TB 23/25x25

OB 10x20

verkeersbordpaal
type flespaal
t.b.v. bevestiging verkeersbord, informatiebord of
straatnaambord

symbooltegel parkeren
300 x 300 mm
t.p.v. parkeervakkenP

verkeerstegels
tegels 300 x 300 x 80 mm
haaientandtegels met zwarte tussentegels
t.p.v. aansluiting Lage Dijk

natuursteen keitjes
t.p.v. particulier gedeelte inritten percelen
opnieuw aanstraten

bestaande verhardingen inritten

straatbaksten dikformaat
t.p.v. particulier gedeelte inritten percelen
opnieuw aanstraten

bestaande verhardingen inritten

straatbakstenen KF
t.p.v. particulier gedeelte inritten percelen
opnieuw aanstraten

bestaande verhardingen inritten

steensplit, dikte ca. 100 mm
t.p.v. particulier gedeelte inritten percelen
opnieuw aanbrengen na werkzaamheden

bestaande verhardingen inritten

betontegels 500 x 500 mm
tegels 300 x 300 x 50 mm
tegelpad t.b.v. onderhoud ramen woning
t.p.v. Vaartweg 6

beluchtingsputje drain met verharding
RVS-beluchtingsputje drain bomengranulaat
met hoekstukken opsluitband en betonverharding
volgens detail B04-DET
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